
MOTOR DE ARRASTO
MOTOR DE TECHO

MOTEUR DE PLAFOND

CEILING MOUNT OPENER

02.400039

02.400002

02.4798..

Potência / Potencia / Puissance / Power

Alimentação / Alimentación / Alimentation / Power supply

Velocidade / Velocidad / Vitesse / Speed

Temperatura / Temperatura / Température / Temperature

W

V AC

cm/s

ºC

90

230

11.0

-20 ~ +50

Torque / Torque / Moment de force / Torque N.m 600

Modo económico / Stand-by / Mise en veille / Standby 4

Motor / Motor / Moteur / Motor V DC 24

W

Fusível / Fusible / Fusible / Fuse A (2x) 2,5

Frequência / Frecuencia / Fréquence / Frequency MHz 433 (50m)

Luz de cortesia / Luz de presencia / Éclairage de courtoisie / Courtesy light (1x) E14  25W

Área máx. da porta / Tamaño máx. de puerta / Taille max. de porte / Max. door size m² 8

Placa de controlo / Central de mando / Logique de commande / Control card integrada/integrada/intégrée/integrated



Placa de potência independente com ajuste de força em tempo real

/  Tarjeta de potencia independiente con ajuste de fuerza en tiempo real

/  Carte de puissance avec réglage indépendant de la force en temps réel

/  Power board with independent force adjustment in real time

Codificação Rolling Code anti-cópia

/  Codificación Rolling Code anticopia

/  Codage Rolling Code anti-copie

/  Anti-copy Rolling Code coding

Mainboard de nova geração controlada por sensores ópticos

/  Carta madre de nueva generación con control por sensores ópticos

/  Nouvelle génération de carte mère contrôlée par des capteurs optiques

/  New generation mainboard controlled by optical sensors

Sensibilidade ultra-precisa com o encoder no interior da redutora 

/  Sensibilidad ultra precisa con el ‘encoder’ en el interior de la redutora 

/  Sensibilité ultra précise avec l'encodeur a l'intérieur du réducteur

/  Ultra-precise sensitivity with the encoder inside the gearbox

Motor de tecto para portões seccionados residenciais

/  Motor de techo para puertas seccionales residenciales

/  Moteur de plafond pour portes sectionnelles residentielles

/  Ceiling mount operator for residential sectional doors

Tracção por calha ‘C’ de aço galvanizado

/  Tracción por guía 'C' de acero galvanizado

/  Traction par rail 'C' en acier galvanisé

/  Traction by galvanized steel 'C' rail

Pré-aviso de fecho e alarme de porta aberta

/  Aviso previo de cierre y alarma de puerta abierta

/  Pré alerte de fermeture et alarme de porte ouverte

/  Pre-closure alert and open-door alarm

Motor  /  Motor  /  Moteur  /  Operator

02.479133

02.479130Kit F-330 - FK3000

Kit F-330 - FK3300

02.479700F-330

Kit motor  /  Kit motor  /  Kit moteur  /  Operator's kit

02.270300

02.400018Selector digital sem fios
Teclado digital inalámbrico
Clavier numérique sans fil
Wireless digital keypad

02.400039Emissor ‘Black+Inox’ 4 canais
Mando ‘Black+Inox’ 4 canales
Émetteur ‘Black+Inox’ 4 cannaux
Emitter ‘Black+Inox’ 4 channels

02.400023Fotocélulas de parede
Fotocélulas de pared
Photocéllules murales
Wall mount photocells

Kit sistema fotoeléctrico
Kit goma fotoeléctrica
Kit système photoélectrique
Photoelectric edges kit

Outros acessórios

/  Otros accesorios

/  Autres accessoires

/  Other accessories

02.400002Botoneira de parede sem-fios
Mando de pared inalámbrico
Bouton mural sans fil
Wireless push button station

02.400010Pirilampo 230V com antena
Lámpara de destellos 230V con antena
Feu clignotant 230V avec antenne
Flashing light 230V with antenna

02.400035Desembraiador externo com chave
Desbloqueo exterior con llave
Débarayage externe à clé
External decluth with key

02.400511Kit interruptor magnético sem fios
Kit interruptor magnético inalámbrico
Kit interrupteur magnétique sans fil
Kit wireless magnetic switch

02.270213Selector de chave
Selector de llave
Sélecteur à clé
Keyswitch

FK3000 02.479730Calha de corrente
Guía de cadena
Rail à chaîne
Chain track

FK3300 02.479733Calha de corrente
Guía de cadena
Rail à chaîne
Chain track

Calha para motor  /  Guía para motor

/  Rail pour moteur  /  Operator’s track

(altura máx. da porta)  /  (altura máx. de la puerta)

/  (hauteur max. de la porte)  /  (door’s max. height)

2240mm

2540mm

até
hasta

jusqu’à
up to

até
hasta

jusqu’à
up to

NOVO
NOUVEAU

NEW

NUEVO

Interruptor magnético sem fios
Interruptor magnético inallámbrico
Interrupteur magnétique sans fil
Wireless magnetic switch


